                                       ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ   ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ  (ΦΘΙΝΟΥΣΑ)

                                                          ΜΕ ΤΟ MULTILOG 
   Θεωρητικό πλαίσιο.

Όταν συνδέσουμε τους οπλισμούς πυκνωτή χωρητικότητας C , τον οποίο προηγουμένως έχουμε φορτίσει σε τάση Vo, με τα άκρα ενός πηνίου συντελεστή αυτεπαγωγής L τότε δημιουργούνται ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Αν το πηνίο θεωρηθεί ιδανικό το φορτίο και το ρεύμα μεταβάλλονται με το χρόνο σύμφωνα με τις σχέσεις  Q=Q0 συνωt και  I=-I0ημωt  όπου Q0=C.V0  και Ιο=Qo.ω
   Η περίοδος της ταλάντωσης είναι Τ=2π
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. Στην περίπτωση αυτή η ταλάντωση είναι αμείωτη. Επειδή όμως το πηνίο έχει κάποια αντίσταση και έχουμε απώλεια ενέργειας, το μέγιστο φορτίο και το πλάτος της έντασης του ρεύματος ελαττώνονται συνεχώς με το χρόνο και η ταλάντωση τότε είναι φθίνουσα.

  Εξοπλισμός
1) 1 ή 2 πηνία 1200 σπειρών

2) πυκνωτής 20 μF
3) σιδηρούς πυρήνας σε σχήμα U
4) πυρήνας βραχύς

5) 2 ή 3 μπαταρίες 4,5 V
6) αισθητήρας τάσης  25 V
7) καλώδια

Σύνδεση εξοπλισμού.  
· Ανοίγουμε το Multilog
· Συνδέουμε τον αισθητήρα τάσης στην είσοδο I/O1 του  Multilog
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Τοποθετούμε στον πυρήνα σε σχήμα U τα δύο 
            πηνία των 1200 σπειρών και πάνω από αυτά 
           το βραχύ πυρήνα. Συνδέουμε στη συνέχεια με 
           καλώδιο σε σειρά τα δύο πηνία.(Προσέχουμε 
           ώστε η φορά που τυλίγονται οι σπείρες γύρω 
           από τον πυρήνα να είναι η ίδια και για τα δύο
           πηνία). 
· Συναρμολογούμε το κύκλωμα όπως φαίνεται στο σχήμα.
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· Στην οθόνη του υπολογιστή κάνουμε διπλό κλικ στο DB Lab.Συνέχεια κλικ στο    μενού Καταγραφέας και κλικ στο Πίνακα Ελέγχου.

· Επιλέγουμε 2000 ή1000 σημεία με ρυθμό 2000/sec. 
    Eκτέλεση του πειράματος.

_   Απομακρύνουμε το καλώδιο, που συνδέεται με το ένα άκρο του πηνίου, από τον έναν οπλισμό του πυκνωτή και στη συνέχεια τον φορτίζουμε από τις μπαταρίες (τις οποίες συνδέουμε μεταξύ τους σε σειρά ώστε να πάρουμε μεγάλη τάση).
_ Απομακρύνουμε τα καλώδια της μπαταρίας από τους οπλισμούς του πυκνωτή, στη συνέχεια κάνουμε κλικ  στο Λήψη Δεδομένων και ταυτόχρονα φέρουμε σε επαφή  με τον οπλισμό του πυκνωτή το προηγούμενο καλώδιο που είχαμε απομακρύνει. Δημιουργείται μια φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση η οποία καταγράφεται στο Multilog.
_ Επιλέγουμε  το εικονίδιο Ανάκτηση Δεδομένων από τη γραμμή εργαλείων και οι μετρήσεις που καταγράφηκαν στο Multilog μεταφέρονται στον υπολογιστή.

Επειδή η χρονική περίοδος της καταγραφής των δεδομένων είναι μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί το πείραμα μερικές φορές μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

  Η παρακάτω εικόνα δείχνει μία καταγραφή της τάσης με το χρόνο.
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 Στη συνέχεια από το μενού Καταγραφέας κάνουμε κλικ στο Περισσότερα. Στο κουτάκι G1 κάνουμε κλικ στο Επιλέξατε ,επιλέγουμε τάση και κλικ στο ΟΚ. Στο κουτάκι Συνάρτηση επιλέγουμε περιβάλλουσα (άνω) και κλικ στο ΟΚ. Στο παράθυρο εμφανίζεται η περιβάλλουσα  η οποία μας δίνει τη μείωση του πλάτους της τάσης με το χρόνο.
 Η παρακάτω εικόνα δείχνει αυτή τη μείωση του πλάτους της τάσης με το χρόνο. 
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