                              ΝΟΜΟΣ      ΤΟΥ    HOOKE

1.Στόχοι:
· Πειραματική  επιβεβαίωση  ότι  η  επιμήκυνση  του  ελατηρίου  είναι  ανάλογη  της  δύναμης  που  την  προκαλεί.

· Σχεδίαση της  γραφικής  παράστασης  επιμήκυνσης-δύναμης.

· Υπολογισμός  της  σταθεράς  του  ελατηρίου.

2.Απαιτούμενα Υλικά.

       Ελατήριο

       Βάση  Στήριξης

       Ορθοστάτης  1 m

       Ορθοστάτης  0.6 m
       Σταυροί   (2) 

       Δυναμόμετρο  10 Ν

       Βαρίδια  50 gr, 150 gr, 200 gr, 500 gr, 1Kg 
       Κανόνας  1 m  ή  μετροταινία

       Σφιγκτήρας  τύπου  C
       Λαβίδα  μεταλλική
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3.Πειραματική  Διαδικασία :
        Στερεώνουμε  στον  πάγκο  με  τον  σφιγκτήρα  τη  βάση  στήριξης  συναρμολογημένη. Κρεμάμε  από τον  ορθοστάτη  το  ελατήριο. Στερεώνουμε  τη  λαβίδα  στον  ορθοστάτη  μέσω  του  σταυρού  και  σε  αυτή  τον  κανόνα  ώστε  το  0  του  κανόνα  να  αντιστοιχεί  στο  άνω  άκρο  του  ελατηρίου.Στην  ελεύθερη  άκρη  του  ελατηρίου  κρεμάμε  το  βαρίδι  των  150 gr  ώστε  να  ανοίξουν  λίγο  οι  σπείρες. Προσθέτουμε  διαδοχικά  όλο  και  περισσότερα  βαρίδια  στο  άκρο  του  ελατηρίου, μετράμε  με  τον  κανόνα  ή  την  μετροταινία  το  μήκος  του  ελατηρίου  κάθε  φορά  και  συμπληρώνουμε  τον  ακόλουθο  πίνακα
.          Αρχικό  μήκος  ελατηρίου  lo=

	  Μάζα (m)
     (gr)
	Βάρος (F)
     (N)
	Ολικό  μήκος

Ελατηρίου (l) 
      (cm)
	Επιμήκυνση (Δl)
        (cm)

	250
	
	
	

	500
	
	
	

	750
	
	
	

	1000
	
	
	

	1250
	
	
	

	1500
	
	
	


4.Σχεδιάζουμε  τη  γραφική παράσταση  της  δύναμης  σε  σχέση  με  την  επιμήκυνση  που  την  προκαλεί.
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5.Από  την  κλίση  της  ευθείας  της  γραφικής  παράστασης  υπολογίζουμε  τη  σταθερά  ελατηρίου  κ .           
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